
V nabídce nářezových strojů REDFOX jsou stroje s řemínkovým převodem, nově s nepřetržitou dobou 
chodu. Ucelená řada nářezových strojů GS nabízí za přijatelnou cenu šikmo uložený řezný stůl a nerezo-
vý nůž se speciální antiadhezní úpravou. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. 
Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

• tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• ochranný prstenec nože z nerezové oceli
• kryt ostří z nerezové oceli
• nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
• motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
• řemínkový převod
• transparentní ochrana prstů
• odnímatelné příslušenství pro ostření dvojitých kamenů
• masivní držák potravin
• nepřilnavé ostří
• on/off  vypínač s relé
• tloušťka plátku 0-16 mm
• práce max. 10 minut v kuse
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Příprava
nářezové stroje

Index Model mm kg V / Hz kW
Rozměr nože

Ø mm
Max. průměr řezu

Ø mm

00013368 GSE 220 380 x 430 x 320 10 230 / 50-60 0,16 220 160

00013369 GSE 250 410 x 510 x 345 14,5 230 / 50-60 0,18 250 190

00013370 GSE 275 410 x 520 x 380 14,9 230 / 50-60 0,18 275 215

00013371 GSE 300 420 x 550 x 420 16,5 230 / 50-60 0,22 300 240


